








Informator nr 7 (114) Październik 1978 r. 


Ciągniki Ursus C-330 i C-335 


Panewki kompletne łożyska głównego ustalającego 


s 4 
Do ciągników Ursus C-325, C-328 i C-330 na wymiar nowe i Lips) R 
ł części zamienne do numeru silnika 126 609 Kkzsóżżówć katalojowe KaldówA ę 
] wprowadzono nowe  bimetaliczne panewki 
$ kompletne łożyska głównego ustalającego. P1 0042/01-114/0 0042/01-109/0 
s A Ą Ą P2 0042/01-114/1 0042/01-109/0 
Nowe panewki mają następujące wymiary  R025 0042/01-114/2 0042/01-109/0 : 
j naprawcze: R050 0042/01-114/38 0042/01-109/0 ; 
R075 0042/01-114/4 0042/01-109/0 3 
R100 0042/01-114/5 0042/01-109/0 4 
4 Kompletne panewki pozmianowe są całkowi- 


sd cie zamienne z przedzmianowymi panewkami 
4 zał łożyska głównego ustalającego. 5 





"<a 

pe Numery katalogowe kompletów panewek 
2 Śę głównych i korbowodowych nie uległy zmianie. 
b Komplety panewek na części zamienne trze- 

ba zamawiać pod następującymi numerami: 
wymiar oznaczenie 
naprawczy katalogowe 
P1 0042/01-112/0 
© RYS. 1. pay wislającego o mr oda P2 0042/01-12/1 

zet plerieknoporsyyy s onó 8050 OOIZJDONZA 

d Bporowegoj 4-- półpanewka gol: RO75 0042/01-112/4 
na łożyska głównego oporowego R100 0042/01-112/5 


Ciągnik Ursus C-360 


; s Momenty dokręcania śrub w silniku S-4003 i 
j Gz 2 Ą u £ 
W silnikach S-4003 uległ zmianie moment wału korbowego silnika S-4003 
zero że anie moment w. rbowego si. WŚ 
ch 


nh 


zę 


sk óoych wa- momentem 9 — 9,5 kGm (88—93 


kaja wek 3 Obecnie nakrętki łożysk główny: 
Ń ÓW! ch kręcać momentem 120,5 kGm (117,6 
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Informator nr 7(114)/1978 r., str. 2 


W związku ze zmianą przeciwciężarów wału 
korbowego w silnikach S-4003 ulega również 
zmianie moment dokręcania śrub przeciwcię- 
żarów. 








RYS. 1. Stare rozwiązanie mocowania przeciwciężarów 
wału korbowego 


Na rysunku 1 pokazano stare rozwiązanie 
zamocowania przeciwciężarów wału korbowego, 
zaś na rysunku 2 pokazano nowe rozwiązanie 
tego zamocowania. 

Moment dokręcania śrub przeciwciężarów 
do wału korbowego w starym rozwiązaniu, 
przedstawionego na rysunku 1, wynosi 5— 6 
kGm (49 — 58,8 Nm). 





Natomiast dla wału korbowego, przedsta- 
wionego na rysunku 2, moment dokręcania 
śrub przeciwciężarów wynosi 12,5— 13,5 kGm 
(122,5 — 132 Nm). 
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RYS. 2. Nowe rozwiązanie mocowania przeciwciężarów 


wału korbowego 


W związku z opisanymi zmianami, w in- 
strukcji napraw ciągnika Ursus C-360, wyda- 
nie 1977 r., str. 23, wiersze 15— 17 od góry, 
tekst uaktualnia się następująco: 

„Nakrętki śrub łożysk głównych należy do- 
kręcać momentem 12+0,5 kGm (117,6 £ 5Nm). 
Śruby przeciwciężarów dokręcać momentem 
12,5 — 13,5 kGm (122,5 — 132 Nm)”. 


Ciągniki Ursus C-385, C-385A, 1201 i 1204 


Układ zasilania paliwem 


W pierwszym kwartale 1978 r. wprowadzo- 
no zmiany w pompach wtryskowych ciągników 
Ursus C-385, C-385A, 1201 i 1204. 

Obecnie w ciągnikach Ursus C-385 i C-385A 
montowane są pompy wtryskowe PP4M85K 
1c 2478, nr katalogowy 80.009.907, a w ciągni- 
kach Ursus 1201 i 1204 — PP6M85K 1c 2479, 
nr katalogowy 86.009.903. 


Tablica 6 
ZESPÓŁ 0080.009.000 
UKŁAD ZASILANIA PALIWEM 


w „związku. ze zmianą pomp wtryskowych 
podajemy zmiany wprowadzone w tablicach 6, 
7i 8 katalogu części, kołowego ciągnika rolni- 
czego Ursus C-385, wydanie 1976 r. 

Zmiany te odnoszą się również do ciągnika 
A SS a dys zakresie regulatora 
obrotów (tablica — również iągni 
Ursus 1201 i 1204. wadia * 









Tablica 7 
ZESPOT _00£0.009.000 
POMPA WTRYSKOWA PP4MS$5K 1c 












































| 
| niczba || 
K: sztuk || sg, 
|=: Ozunczonie Nazwa podzespołu lab części | w cą || pg, Omnaczonio Nazwa podzespołu lub czę w cląg- 
niku 
0-386 
| 
13 0054/61-038/0 Pierścień uszczolałający 11,3 | 28a | 0003,009.831 Zawór tloczący (od nr sllnika 
PN-00/M-86061 (do nr silnika 80660) 48 
| 50 0008,000.583 Podkładka (zamiast 0093.009.505) d 
13a 0093.009.754 02 0093.009.611 | Wałek krzywkowy (do nr sllnika 
| silnika 8065 80568) 1 
8 0003.000.803 Zawór tloczący (do nr silnika 02a 0003.000.768 Wałek krzywkowy (od nr silnika 
80565) | 80660) 1 
Tablica 8 
ZESPÓŁ 0080.009.000 
REGULATOR OBROTÓW RV1M225/1100 
Liczba | Liczba 
| sr | | | sztuk | Rz sztuk 
poz. Oznaczenie Nazwa podzespołu lub części | w ciąg: || „o Oznaczenie Nazwa podzespołu lub części | w ciąg 
s | niku || P9% niku 
0-385 C-386 
3 0098.009.631 Łożysko (do nr silnika 80555) 2 19a 0098.009.684 | Śruba sworznia (od nr silnika 
© 3a 0098.009.050 Łożysko (od nr silnika 80550) z || | 80550) 1 
6 97.4354 | Pierścień uszczelniający 16x11 || 22 | - 0098.000.607 Sworzeń (do nr silnika 80558) 1 
(do nr silnika 80558) | -2 22. 0003.009.686 | Sworzeń (od nr silnika 80550) 1 
6a 0003.009.769 Pierścień uszczelniający 15 x 11 28 0093.009.608 | Sworzeń (do nr silnika 80555) 1 
| (od nr silnika 80569) 2 23a 0093.009.687 | Sworzeń (od nr silnika 80550) 1 
18 0054/28-014/7 | Zawleczka 1,6x10 cynk. PN-58/ | 0098.009.603 | Dźwignia z tulejką (do nr silnika 
M-82001 (do nr silnika 80558) U 80558) 1 
13a 97 0205 Pierścień zabezpieczający (od nr 24a 0093,009.681 | Dźwignia z tulejką (od nr silnika 
silnika 80559) 4 80559) 1 
16 0093.009.624 Kosz z kulkami (do nr silnika 60 0093.009.616 | Cięgło zo sworzniami (do nr silnika 
80558) 6 80558) 1 
16a 0083.009.685 | Kosz z kulkami (od nr silnika | 60a 0098.009.688 | Cięgło zo sworzniami (od nr silnika 
| 80569) 6 80559) 1 
19 0093.009.634 Śruba sworznia (do nr silnika 
80558) 1 











W związku ze zmianą pomp wtryskowych i 7/1 aneksu do katalogu części ciągnika rolni- 
podajemy zmiany wprowadzone w tablicach 6/1 czego Ursus C-385, wydanie 1977 r. 




























































UKŁAD ZASILANIA PALIWEM > ; 
Liczba Tica 
sztuk w || x, sztuk w 
NE | znaczenie Nazwa podzespołu lub części ciągniku || „o; | Oznaczenie Nazwa podzespołu lub części ciągniku | 
oz. = pposuma 
© ż 1201 | 120 || 1201 | 1204 
| 1 | 0080.000.902 | Wtryskiwacz VP818 45302655 40a | 0086.000.908 | Pompa wtryskowa kompletna 
(do nr silnika 7352) s| 6 (od nr sllnika 7363) PAC 
14a | 0080.000.008 | Wtryskiwacz (od nr silnika 7353) | 6 | 6 | 50 | 0080.009.014 | Kolo pompy wtryskowej (do nr 
40 | 0086.000.901 | Pompa wtryskowa kompletna silnika 7362) 214 
(do nr silnika 7852) 1 | 1 || 50a | 0080.00.194 | Koło pompy wtryskowej (od nr 
silnika 733) a |-1 
= 
POMPA WTRYSKOWA PP6M$SK 1c 
Liczba t Liczba 
sztuk w Nr sztuk w 
= Oznaczenie Nazwa podzespolu lub części | ciąguiku || „o | Ozaczenie Nazwa podscspoła lub Gzęści Pi 
1201 | 1204 | BRET: 
18 | 07.4247 Pierścień uszczelniający 16x2 28a | 0098.000.831 | Zawór tloczący (od ar silnika b 
sw Wysz dażeh (od | |ro | onosoooss Podkledka (zamiast 0003.00.60) 
ur i 
emi pasiek SE 7368) 1 | 1 || 62 | 0003.000.570 | Walek krzywkowy (do nr ellnika , 
0068.000.808 | Zawór tloczący silnika 7362) 1 Ć 
8 7862) RE 6 | 6 | 62a | 0003.000.760 | Wałek krzywkowy (od nr silnika k 
| 7868) 








NN, 
Zrzeszenie Przemysłu Ciągnikowego „Ursus”, ul. Traktorzystów 1, 02-495 Warszawa, tel. 52-62-61 i 52-60-21 





TEK ZYPRIP 1. 


Informator nr 7(114)/1978 r., str. 4 


W związku z wprowadzeniem nowych pomp kach Z-8001 podajemy dla tych pomp Kartę 
wtryskowych typ PP4M85K1c-2478 w silni- Prób nr 5029 ,„Motorpal” Jihlava. 























| prawy 
4,56-:0,1 mm przed GMP 
1—3——2 

t 

0*—90*—180*—270* 


A.1. Kierunek obrotów 
2. Początek podawania | 
8. Kolejność wtrysków 
4. Tolerancja 
5. Kątowe rozdzielonie wtrysków | 





K DOP 1408 530 
NO 67A 1304 
17 MPa (170 kG/em*) 


B.1. Końcówki wtryskiwaczy | 
2, Wtryskiwacze | 
3. Ciśnienie otwarcia | 

|| 4, Przewody wtryskowe | 

5. Zawór przelewowy 























| Wysunięcie 
0. Czynności regulacyjne Liczba obr./min. Liczba cykli | Wielkość dawki w cm* PY W | qistwy re- 
| gulacyjnej 
| 
1. Początek wtrysku maj — = cia 
2. Dawka maksymalna 1 100 200 15,5—16,0 +06 
3. Początek zamknięcia 1 115—1 126 | - = "= 
4. Kontrola dawki 1.175 | 200 E +06 
5. STOP max 1280 | _ o — 
6. Kontrola dawki 800 200 min. 14,5 +05 
7. Kontrola dawki 500 200 min. 13,0 +05 
8. Dawka biegu jałowego 226 300 3,8—,8 20,5 
9. Kontrola dawki biegu jałowego 150 200 min. 4,0 — 
10. Stop biegu jałowego max 340 — o = 
11. Dawka rozruchowa 100 100 12,0—14,0 +08 














W związku z wprowadzeniem nowych pomp kach Z-8601 podajemy dla tych pomp Kartę 
wtryskowych typ PP6M85K1c-2479 w silni- Prób nr 5030 „Motorpal” Jihlava. 








KARTA PRÓB nr 5030 











A. 1. Kierunek obrotów prawy 

2. Początek podawania 4,5-:0,1 mm przed GMP 

8. Kolejność wtrysków 1—5—3—6—2— 

4. Tolerancja ą 1* 

5. Kątowe rozdzielenie wtrysków 07 —60* —120* —180* —240* —300* 
B. 1. Końcówki wtryskiwaczy K DOP 1408 530 

2. Wtryskiwacze NO 57A 1304 

8. lśnienie otwarcia 17 MPa (170 kG/em*) 
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